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Műszaki igazgató

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Cortaccia, 13/03/2020

Ez a dokumentum oldalakból áll 2

Bejelentett szerv(ek):

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine (No. 0769)

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

lásd a következő oldalon

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e 

teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Európai műszaki értékelés:

ETA-09/0361 (2019-12-05)

A műszaki értékelést végző szerv:

ETA-DANMARK A/S

ROTHO BLAAS SRL - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

5. Az AVCP-rendszer(ek):

rendszer 2+

6b. Az európai értékelési dokumentum:

ETAG 015: 2013

ALUMINI, ALUMIDI, ALUMAXI

2. Felhasználás célja(i):

 Tartó csatlakozás fa / fa, fa / cement, fa / acél.

 Joist bearing for timber/ timber, timber /concrete, timber/steel connections.

3. Gyártó:

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
305/2011/EU Rendelete

ALU_DOP_090361

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
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7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Azonosítás Melléklete A - ETA-09/0361
ETAG 015: 2013

 ETA-09/0361

Melléklete B - ETA-09/0361

EN 13501-1

CDR 2016/364

 ETA-09/0361

ETAG 015: 2013

 ETA-09/0361

ETAG 015: 2013

 ETA-09/0361

Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott, a további, más nyelvű változatok ebből az eredeti dokumentumból készültek.

Higiénia, egészség és környezetvédelem (BWR3)

Higiénia, egészség és környezetvédelem NPD

A természeti erőforrások fenntartható használata (BWR7)

A természeti erőforrások fenntartható használata NPD

Tartósság
Tartósság és szervizelhetőség: 

kielégítő tartósságának és ha 

használják faszerkezetek szerint 

Eurocode 5.

Service osztály 1 - 2.
Szervizelhetőség

Tűzbiztonság (BWR2)

Tűzzel szembeni viselkedés Euroclass A1

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény(ek) Műszaki előírások

Mechanikai szilárdság és állékonyság (BWR1)

Jellemző ellenállás

ETAG 015: 2013

 ETA-09/0361

Merevség NPD

Alakíthatóság a ciklikus vizsgálatok NPD
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https://rothoblaas.app.box.com/v/DoP-rothoblaas-fastening-F/file/616093309311

